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Se ha estudiado la accidentabilidad en trabajadores, como
consecuencia del accidente eléctrico, y a la vista del mismo
se ha realizado un estudio de la resistencia de la piel de
los mismos, empleando una muestra ajustada por un proceso de
feed-back, partiendo de una premuestra. Siendo el número total
de trabajadores estudiados de 196, en edades comprendidas
entre 18 y 65 años. Estudiada la distribución por Comunidades
Autonómas, permite extender las conclusiones a la población
española dada la población de aluvión que reside en
las ciudades dormitorio del cinturón industrial de Madrid.
Se ha estudiado la resistencia media de la piel en los trabajadores
en condiciones de manos secas, húmedas y con presión
en ambos casos y la incidencia de los factores: Sexo, edad,
zona de residencia, años de residencia, lugar de nacimiento,
puesto de trabajo, cuidado de las manos, peso, talla, coeficiente
lineal, coeficiente superficial y coeficiente volumétrico.
Del estudio estadístico han resultado influir de forma
significativa con respecto a la medida de la resistencia:
El sexo, la edad, el tipo de trabajo y el cuidado de las manos.
No se han encontrado diferencias significativas con respecto
a: zona de residencia, años de residencia, zona de nacimiento,
peso, talla, coeficiente lineal, coeficiente superficial
y coeficiente volumétrico. Los resultados de resistencia
media obtenidos para la situación de manos secas es de
1.060.770  , para presión manos secas 319.590  ; para
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manos húmedas 102.230  , y para presión manos húmedas
54.700 .

Se ha estudiado también los efectos fisiopatológicos de
estas resistencias, dependiendo de la intensidad resultante
para las corrientes mas utilizadas de 220 y 380 V, y la adecuación
de las medidas de seguridad según los valores de
resistencia encontrados.


